
 

Design de la couvertine

INFO:  Le design de la couvertine est apporté dans le système de connexion puis vissé. 

Grâce au système de connexion, la dilatation longitudinale est compensée.
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Couleurs préférentielles avec couvertine galvanisée laquée au four

blanc trafic  
RAL 9016

marron sepia
RAL 8014

gris anthracite
RAL 7016

contre un supplément également en d‘autres couleurs RAL

Caractéristiques Fonction Bénéfice

Design

 1
 

Adaptation optique, détails 
colorés 

Adapté à la maison, design 
personnel

Larmier
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Évite les coulures d‘eau sur la 

façade

Évite des dommages, 
durabilité

Profilé de couvertine à 
bords repliés
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Protection du recouvrement du 
toit dans la zone de l‘acrotère

Protection contre l‘humidité 
dans le garage

Tôle d‘acier galvanisé Haute protection de base du 
profilé en acier

Durabilité

Revêtement d‘alu-zinc 
et revêtement coloré par 
pulvérisation
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Surface résistant aux chocs, 
résistant à la lumière et aux 
intempéries

Durabilité
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couvertine en acier
galvanisée ou laquée

mousse sous joint de fixation

support de fixation, vissé

étanchéité existante 
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Design de la couvertine

Toiture CREATIVE :  


